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OSWIADCZENIE
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zamierzenie inwestycyjne : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Adres inwestycji: Jadwinin, dz. nr ewid. 213/1, 216/1, obreb Jadwinin,
Pawlikowice, dz. nr ewid. 115/16, 442/20112/27 obreb Pawlikowice,
jednostka ewid. Gmina Pabianice

Inwestor: Gmina Pabianice z siedzibg w Pabianicach, ul. Torowa 21

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zamierzenie budowlane polegajace na budowie kanatu kanalizacji sanitarnej z
odejsciami bocznymi do poszczegoélnych poses;ji.

Calos¢ opracowania zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Inwestora.

Opracowanie niniejsze stanowi kolejny etap dziatan podjetych przez Gmine Pabianice w celu stworzenia
warunkow dla odbierania Sciekéw sanitarnych z tego rejonu m. Jadwinin oraz z terenéw inwestycyjnych w m.
Pawlikowice przez istniejgcy system kanalizacji sanitarnej miasta Pabianice i odprowadzanie ich do oczysz-
czalni grupowej w todzi.

ZAKRES | ETAPOWANIE INWESTYCJI :

Zakres inwestycji obejmuje budowe kanatu kanalizacji sanitarnej z odejSciami bocznymi, od istniejgcej studni
w drodze gminnej dz. nr 213/1 w m. Jadwinin do ,fopatki drogowej” na dz. nr 115/16 w m. Pawlikowice.

Nie obejmuje odcinka kanatu przebiegajgcego w pasie drogowym drogi krajowej S8 i drogi wojewddzkiej
DW485.

Nie przewiduje sie etapowania inwestyciji.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren mwestyql to: droga gmlnna dz. nr 216/1 i 115/16 eraz-dzi falldpnavatne hwarzace drogewewnetrang
: a- Droga gminna posiada nawierzchnie ziemng. Droga ta po-

S|ada poiapzeme z drogq gmmnq 0 nawierzchni z mas bitumicznych.

W drogach gminnych zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci sieci: wodociggowej, kanalizacji

sanitarnej i kanalizacji telefonicznej oraz energetycznej podziemnej i napowietrznej.

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE PROJEKTOWANEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej z odejsciami

bocznymi w strone poszczegodlnych posesji.

Projektowany kanat $¢0,20 m zlokalizowany zostat w pasie drogi gmmnej dz nr 216/1 115/16 (od

skrzyzowania z droga gminng - na pétnocy) w m. Jadwinin, ge-d

Aapeludnicy w m. Pawlikowice, gm. Pabianice.

Odbiornikiem Sciekéw bedzie gminna sie¢ kanalizacji sanitarnej gminy Pabianice, w postaci kanatu sanitar-

nego o Srednicy ¢0,20 m w drodze gminne;.

Odcinek kanatu przebiegajacy przez pas drogowy S8 i DW485 wg oddzielnego opracowania.

Na kanale sanitarnym zlokalizowana zostata pompownia sciekéw. Brak mozliwosci grawitacyjnego odpro-

wadzania sciekdw na catej dugosci projektowanego kanat.

Pompownia zasilana bedzie w energie elektryczng z istniejgcego ztgcza.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU: nie
dotyczy.

5. TEREN INWESTYCJI NIE PODLEGA OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ,
nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. TEREN INWESTYCJI NIE ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO i
nie znajduje sie na terenach eksploatacji gorniczej.

7. ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE, CHARAKTER | STOPIEN SKOMPLIKOWANIA PROJEKTOWANEGO
ZAKRESU ROBOT, NIE PRZEWIDUJE SIE WYSTAPIENIA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA oraz higieny i
zdrowia jego uzytkownikéw oraz otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

8. NIESKOMPLIKOWANY OBIEKT BUDOWLANY.

II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAE YWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.




lIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa

zamierzenia
inwestycyjnego

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Adres inwestycji

Jadwinin, dz. nr ewid. 213/1, 216/1, obreb Jadwinin,
Pawlikowice, dz. nr ewid. 115/16, :32R20-212/27 obreb Pawlikowice,

jednostka ewid. Gmina Pabianice

Inwestor Gmina Pabianice
z siedzibg w Pabianicach, ul. Torowa 21
Opracowujacy:
Imie Nr upr. Specjalnos¢ Data Podpis
i nazwisko
mgrinz. | gqzgy7we | Instalacyino— 103.2017r.
Jan Wozniak inzynieryjnej,
sieci i instalacje
sanitarne
. elektroenerge-
mgr inz. LOD/3024/ | tyczna 03.2017r.
Rafat Skowron| - pgg/16 | bez ograniczer

Pabianice, marzec 2017 r.




1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji

Program uzytkowy pozostaje bez zmian. Jest to droga wewnetrzna przeznaczona na droge publiczng —
gminna.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest umozliwienie odprowadzania $ciekdw sanitarnych z czesci m. Jadwinin i
terenow inwestycyjnych w m. Pawlikowice do kanalizacji gminnej i poprzez kanalizacje miejskig miasta Pa-
bianice dalej do grupowej oczyszczalni Sciekdéw w todzi.

Teren inwestycji to drogi gminne i dziatki prywatne przeznaczone na droge gminng. Droga gminna posiada
nawierzchnie ziemng. Droga ta posiada potgczenie z droga gminng o nawierzchni z mas bitumicznych.

Program inwestycji obejmuje budowe :

¢ sieci kanalizacji sanitarnej,

¢ odejs¢ bocznych dla poszczeg6lnych posesji,

« zasilania w energie elektryczng projektowanej pompowni sciekow.
Nie przewiduje sie etapowania realizacji inwestycji.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W drogach gminnych zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci sieci: wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji telefonicznej oraz energetycznej podziemnej i napowietrznej.

W drodze wewnetrznej brak uzbrojenia.

3. Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Na terenie opracowania nie wystepujg elementy, ktére mogtyby stwarza¢ szczegodlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W niewielkim stopniu stwarzajg je funkcjonujace drogi gminne oraz uzbrojenie terenu.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogace wystapi¢ podczas realizacji
robo6t budowlanych

Do elementdw tych zalicza sie :
- istniejace uzbrojenie drég,
- roboty ziemne na znacznej gtebokosci i w gruncie nawodnionym,
- lokalny ruch pieszych i pojazdow.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik musi posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz znac i przestrzega¢ og6lne warunki BHP.
Przed przystapieniem do w/w rob6t pracownik powinien zosta¢ przeszkolony w zakresie przestrzegania
przepiséw BHP przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

6. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych
W celu zapobiegania niebezpieczernistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie nalezy:

- uzywac wylgcznie atestowany sprzet, technicznie sprawny, sprawdzony pod wzgledem prawidto-
wego dziatania oraz zgodnego z instrukcjg obstugi podang przez jego producenta,

- plac budowy powinien by¢ ogrodzony i urzagdzony w taki sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla
0s0b postronnych oraz wyklucza¢ mozliwos¢ kolizji z innymi rodzajami robét.

- przestrzegac ogolnych zasad BHP okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. z
dnia 23.10. 1997r. / oraz innych przepiséw pokrewnych, a w szczegélnosci rozporzgdzeniu Mi-
nistra Gospodarki  z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eks-
ploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych /
Dz. U. z dnia 15.10.2001 r. / oraz rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych / Dz. U. z dnia 10.04.1972r. /.

Poszczegolne roboty muszg by¢ wykonywane przez osobe posiadajgcg uprawnienia do ich
wykonywania. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy powiadomic¢ gestorow
istniejacego uzbrojenia o terminie rozpoczecia prac i uzgodni¢ sposéb zabezpieczen tego
uzbrojenia.
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[ll. OPIS TECHNICZNY

1. Czes$¢€ ogdlna

1.1. Podstawy opracowania.

1.1.1. Umowa zawarta pomiedzy Gming Pabianice z siedzibg w Pabianicach, ul. Torowa 21,
afirma ,Projektowanie i Nadz6r Jan Wozniak” — Pabianice, ul. Smugowa 18/26,

1.1.2. Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice znak
546.2016 z dn. 16.11.2016 r..

1.1.3. Mapa Sytuacyjno-wysokosciowa dla celdw projektowych w skali 1 : 500 opracowana we
kwietniu 2016 r. przez Pracownie Geodezyjng ,GEOMIAR” w Pabianicach,

1.1.4. Informacja o budowie i warunkach hydrogeologicznych pod planowang inwestycje —
PROGEOL Ustugi Geologiczne Jan Szataniak Betchatéw 09.2016 r.

1.1.5. Wizja lokalna.

1.1.6. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”
W-wa 1994r.

1.1.7. Instrukcje i zalecenia producentéw materiatow uzytych w opracowaniu.

1.1.8. Obowigzujace normy i przepisy,

1.1.9. Uzgodnienia z wkascicielami przylegtych dziatek.

1.2. Temat i zakres opracowania

Tematem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej z odejsciami bocznymi do poszczegdélnych poses;ji.
Calos¢ opracowania zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Inwestora.

Opracowanie niniejsze stanowi kolejny etap dziatan podjetych przez Gmine Pabianice w celu stworzenia
warunkow dla odbierania $ciekéw sanitarnych z tego rejonu m. Jadwinin oraz z terendw inwestycyjnych m.
Pawlikowice przez istniejgcy system kanalizacji sanitarnej miasta Pabianice i odprowadzanie ich do oczysz-
czalni grupowej w todzi.

Zakres inwestycji obejmuje budowe kanatu kanalizacji sanitarnej z odejsciami bocznymi, od istniejgcej studni
w drodze gminnej dz. nr 213/1 w m. Jadwinin do ,fopatki drogowej” na dz. nr 115/16 w m. Pawlikowice.

Nie obejmuje odcinka kanatu przebiegajgcego w pasie drogowym drogi krajowej S8 i drogi wojewddzkiej
DW485.

1.3. Inwestor

Inwestorem bezposrednim dla projektowanych kanatéw jest Gmina Pabianice, z siedzibg w Pabianicach, ul.
Torowa 21.

1.4. Uzytkownik

Uzytkownikiem projektowanych kanatow bedzie Gmina Pabianice, z siedzibg w Pabianicach, ul. Torowa 21.

1.5. Oqgolny opis inwestyciji

Projektowany kanat zlokalizowany zostat w pasie drog| gmlnnej dz. nr 216/1 115/16 (od skrzyzowama

z drogg gminng - na pétnocy) w m. Jadwinin, : -

m. Pawlikowice, gm. Pabianice.

Odcinek kanatu przebiegajacy przez pas drogowy S8 i DW485 wg oddzielnego opracowania.

Jest to kanat kanalizacji sanitarnej o Srednicy ¢0,20 m. Na zyczenie Inwestora projektuje sie jednoczesnie
odejscia boczne (przykanaliki), majace w przysztosci obstugiwaé poszczegoéine posesje.

Odbiornikiem Sciekéw bedzie istniejacy kanat sanitarny w drodze gminnej, dz. nr 213/1.

Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzania sciekdw z catego terenu objetego opracowa-
niem, zaprojektowano posrednig przepompownie Sciekdw i rurocigg ttoczny.

Pompownia zasilana bedzie w energie elektryczng z istniejacej sieci energetycznej wg oddzielnego opraco-
wania.

Ogolna dtugos¢ kanatu PCW $200 mm wynosi: L = 588,50 m, a rurociagu ttocznego ¢$160x9,5 mm PE100
L=272m.

Ogolna dtugos¢ odejs¢ bocznych $160 mm wynosi: L = 132,4 m, a iloS¢ 27 szt.

1.6. lIstniejace uzbrojenie podziemne i kolizje

Wzdtuz projektowanego kanatu, w pasie drogi wystepuje uzbrojenie podziemne biegnace réwnolegle, w
postaci przewodow wodociggowych i energetycznych.

Ponadto w ulicy znajduje sie uzbrojenie podziemne i nadziemne usytuowane poprzecznie w stosunku do
ulicy, w tym miedzy innymi przytacza wodociggowe i energetyczne.

Projektowane kanaly i istniejace uzbrojenie podziemne nie kolidujg ze soba wzajemnie. Poszczegdlne prze-
wody krzyzuja sie ze soba na réznych gtebokosciach.



Miejsca skrzyzowan pokazane sg na planie sytuacyjnym i na profilach podtuznych kanatéw. Ich doktadne
umiejscowienie wymaga dokonania przekopow kontrolnych.

1.7. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Na trasie projektowanych kanatéw wykonane zostaly wiercenia geologiczne.

Opinia o warunkach geotechnicznych posadowienia oparta zostata na 9 otworach badawczych.

Warunki gruntowe ocenione zostaly jako korzystne. Teren charakteryzuje sie nosnym podtozem (gliny piasz-
czyste oraz piaski drobne i piaski gliniaste), nie wymagajacym dodatkowych zabiegéw przy posadowieniu
kanatu (oprocz odwodnienia).

Warunki wodne ocenione zostaly jako $rednioniekorzystne. W srodkowej i zachodniej czesci kanatu (okolice
pompowni sciekéw do drogi DW485) stwierdzono w otworach obecno$¢ wody gruntowej o ustabilizowanym
poziomie utrzymujgcym sie na gtebokosci ok. 1,8 — 2,2 m ppt.

Zaobserwowany poziom wody nalezy uznac za sredni (badania poprzedzone okresem suchym). Nalezy
przyjac, ze w okresach o normalnych opadach, poziom wody moze sie podnies¢ o ok. 0,5 m, a na stropie
glin zwatowych bedg gromadzi¢ sie wody zaskorne.

Z tego wzgledu ww czes¢ wykopu na trasie kanatu bedzie wymagac¢ odwodnienia za pomocg igtofiltrow (na
dtugosci ok. 450 m), a wykop pod zbiornik przepompowni bedzie wymagat odwodnienia wgtebnego na czas
budowy.

1.8. Wtasno$ci terendw

Zgodnie z wypisami ze skorowidza dziatek w m. Jadwinin projektowany kanat sanitarny usytuowany jest na
dziatkach gminnych, a w m. Pawlikowice na dziatkach prywatnych.
Wymagana bedzie zgoda wascicieli na lokalizacje sieci i przeprowadzenie robét budowlanych.

2. Czes$¢ technologiczna

2.1.Plan sytuacyjny i trasa kanatow

Trasa kanalu sanitarnego opracowana zostata na mapie do celéw projektowych w skali 1 : 500. Poprowa-
dzony on zostat rownolegle do osi drogi gminnej. Charakterystyczne punkty trasy kanatu ( lokalizacja studni
rewizyjnych ) wyznaczone sg przez uktad wspéitrzednych, ktérych wartosci zostaly zawarte w operacie geo-
dezyjnym do niniejszego projektu.

W celu umozliwienia w przysztosci wykonania nowych przytaczy domowych bez koniecznosci naruszania
ciagtosci rurociggu, na kanale zaprojektowano tréjniki i odejscia boczne dla poszczegolnych posesji wypro-
wadzone do granicy dziatek drogowych.

Rozmieszczenie trojnikéw nalezy traktowac jako wstepne, a ich doktadne zlokalizowanie nastgpi w trakcie
budowy.

2.2. Bilans iloSci Sciekéw
Kanalizacja obstugiwac bedzie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny inwestycyjne (zgod-
nie z zatozeniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy).
Bilans sciekow dla terenéw mieszkaniowych zostat okreslony w oparciu o przyjetg jednostkowy sptyw Scie-
kéw 0,140 m*/d*M (wskaznik scalony), przy zatozeniu centralnej dostawy zimnej wody zgodnie z Rozporz.
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
Wspétczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd przyjeto na poziomie 1,4.
llos¢ liczby mieszkancOw zostata ustalona na podstawie liczby posesji mozliwych do przytgczenia do danego
odcinka kanatu.
llo$¢ dziatek budowlanych — 45 szt.

Q ¢rap = 45x4x140x10 —° = 25,20 m¥d

Q maxab = 25,20x1,4 = 35,3 m*/d

Q man = 35,3x1,6/24 = 2,35 m*/h = 0,65 /s
Bilans sciekéw dla terendw inwestycyjnych przyjmuje sie na podstawie maksymalnej przepustowosci istnie-
jacego kanatu w miejscu wigczenia.
Kanat $200 mm PCW przy spadku 0,5% i napetnieniu 80% posiada przepustowos$¢ 21,0 I/s.
llos¢ liczby mieszkarncow, odstugiwanych przez ten kanat, zostata ustalona na podstawie ilosci dziatek bu-
dowlanych i gospodarstw rolnych mozliwych do przytgczenia i wynosi: 81 gospodarstw istniejacych i dziatek
na terenie Jadwinina (na wschod od drogi DW485), plus 25 dziatek przy drodze dz. nr 140/12, plus 30 dzia-
tek przy drodze dz. nr 116/1 = 136 dziatek. llo$¢ obiektéw powieksza sie 0 20% tj. 136 x 1,2 = 165 dzialek.
Docelowg liczbe mieszkancéw przyjeto: n = 165 x 4 = 660 mieszk.

Q &ap = 660x140x10 ° = 92,40 m*/d

Q masab = 92,40x1,4 = 129,36 m%d

Q maxn = 129,36x1,8/18 = 12,94 m*/h = 3,60 I/s — sptyw $ciekoéw z gospodarstw domowych.
llos¢ sciekdw jakg mozna odprowadzi¢ do istniejgcego kanatu z terendw inwestycyjnych w m. Pawlikowice
Wynosi:

Q maxh = 21,00 — 3,60 = 17,40 /s




Daje to wskaznik sptywu Sciekéw sanitarnych z terenéw inwestycyjnych w wysokosci 17,4 I/s : 20 ha = 0,87
I/'s*ha. Wartos¢ wskaznika miesci sie w przedziale wartosci podawanych przez literature.
| tak przyjeto do obliczenh.

2.3. Dobér wielkosci kanatéw i rozwiazania wysoko$ciowe

Zagtebienie i spadki dna kanatu dostosowane sg do uksztattowania terenu oraz umozliwienia skanalizowania
poses;ji zlokalizowanych przy trasie kanatu.
Dla danego przeptywu dobiera sie kanat PCW o $rednicy $200 mm.

2.4. Pompownia Sciekéw

2.4.1. Bilans $ciekow

Bilans sciekéw dla pompowni wykonano przyjmujgc zatozenia jak w pkcie 2.1.
llos¢ liczby mieszkancOw zostata ustalona na podstawie liczby posesji mozliwych do przytgczenia do danego
odcinka kanatu.
llo$¢ dziatek — 30 szt.
Q ¢ap = 30x4x140x10 —° = 16,80 m¥/d
Q maxab = 16,80x1,4 = 23,52 m*/d
Q man = 23,52x1,6/24 = 1,57 m*/h = 0,44 I/s
Bilans sciekow dla terenéw inwestycyjnych j.w. Q max = 18,60 I/s
Wydatek pompy przyjmuje sie réwny maksymalnemu godzinowemu doptywowy Sciekow, tj.:
Q maxn = 0,44 + 17,40 = 17,88 I/s
Wydatek pompy przyjmuje sie réwny maksymalnemu godzinowemu doptywowy sciekow.

2.4.2. Opis pompowni $ciekéw

Projektuje sie zastosowanie pompowni z pompami zatapialnymi z wolnym przelotem zamontowanymi w
okragtym zbiorniku. Pompownia stanowi kompletny obiekt sktadajacy sie ze zbiornika, uktadu hydrauliczne-
go i sterowniczo-alarmowego. W pompowni zamontowane bedag 2 pompy pracujgce w ukiadzie 1P+1R.
Uktad sterowniczo-zasilajgcy umieszczony bedzie na tablicy sterowniczej zabudowanej w szafce wolhosto-
jacej zlokalizowanej obok pompowni, w granicy dziatki drogowej.

Uktad sterowniczo-zasilajgcy zawiera¢ powinien:

- urzadzenia sygnalizacji dzwiekowej i Swietlnej na wypadek awarii,

- modem GSM z mozliwoscig obustronnej transmisji danych przekazywanych drogg radiowa do centrali,

- dodatkowe ztgcze (NL15 kW) umozliwiajgce zasilanie z przewoznego agregatu pradotwérczego z prze-
tacznikiem ,zasilanie podstawowe/agregat”,

- podtrzymanie akumulatorowe obwodow 24VDC,

Zbiornik wykonany powinien by¢ z elementow z polimerobetonu lub z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego (W8), nasigkliwos¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F 30 w roztworze NacCl,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 1917.

Zbiornik betonowy moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo-wodnych. Ze wzgledu na duzy
ciezar wkasny stanowi zbiornik typu ciezkiego.

Elementy zbiornika tgczone powinny by¢ na felce wg DIN 4034 cz. | i uszczelki miedzykregowe.

Pokrywy wtazowe do pompowni powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego w klasie obcigzenia
Zbiornik pompowni powinien by¢ wyposazony w antyodorowy kominek rurowy, wszelkie przejscia przez
Sciany zbiornika powinny by¢ szczelne.

Wskazane jest aby zastosowana pompownia posiadata znak CE oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych.
W projekcie przyjeto jako przyktad pompownie firmy ,,Ecol-Unicon” — mozliwe jest zastosowanie, w
porozumieniu z Inwestorem, pompowni innego producenta.

Szczego6towy opis pompowni wg zatgczonych kart informacyjnych przyktadowych pompowni.

Montaz konstrukcji zbiornika w gotowym wykopie na warstwie wyrOwnawczej z piasku grubosci 25 cm.
Pompownie sg obiektami bezobstugowymi. W projektowanych przepompowniach $ciekéw przewidziano
pompy z wolnym przelotem, w zwigzku z czym wyeliminowano gospodarke osadami.

Dla tak przyjetego uktadu technologicznego pompowni Sciekdw nie jest wymagana strefa ochrony sanitarne;.
Doprowadzenie energii elektrycznej kablowe wg technicznych warunkéw przytgczenia wydanych przez PGE
Dystrybucja SA.

SzczegOly zasilania energetycznego przepompowni wg projektu branzy elektrycznej.

2.5. Obliczenia statyczne kanatu

Sprawdzajgce obliczenia statyczne kanatu wykonano dla warunkéw granicznych zagtebienia i obcigzenia dla
rur PVC gtadkiej, typ ,ciezki”, klasy SN8. Obliczenia wykonano za pomocg programu obliczeniowego firmy
.PipeLife”.

Limity ugiecia krotko i diugotrwalego nie zostaty przekroczone.



2.6. Rodzaj zastosowanych materiatow

Do budowy kanatu grawitacyjnego przyjmuje sie rury PVC typ ,ciezki” ,SN 8” z jednolitym rdzeniem, tgczone
na uszczelki gumowe wargowe - 0.20 m ( dzw = 200 mm, e = 5,9 mm).

Rurociagg ttoczny nalezy wykonac z rur PE100 PN10 $160x9,5 mm tgczonych przy pomocy zgrzewania doc-
zolowego i ksztaltek kotnierzowych (normowych).

Na trasie kanatu zaprojektowano :

- weztowe studzienki z kregéw kregéw zelbetowych ¢1.00 m, na bazie prefabrykowanych elementow zelbe-
towych z betonu wibroprasowanego klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci < 5% i
mrozoodpornosci F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NacCl, taczone powinny by¢ za pomocg uszczelek gu-
mowych, a przejscia rurociggéw przez $ciane elementu realizowane za pomoca gumowych wkiadek, daje to
gwarancje zabezpieczenia przed infiltracjg wody gruntowej i eksfiltracjg sciekdéw do gruntu.

- kontrolne studzienki przelotowe $0,60m z kinetg z PP,

- kontrolne studzienki potaczeniowe $0,60m z kinetg z PP.

Otwory wejsciowe do studzienek nalezy zabezpieczy¢ wtazami zeliwnymi C250 z wentylacjg, z wypetnie-
niem betonowym, z 2 ryglami (np. STAPORYGIEL.).

Podstawowe dane dotyczgce studzienek przedstawione zostaly na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym
kanatu, natomiast szczegoty rozwigzan na zatgczonych przyktadowych kartach katalogowych producentow.
Dla potaczen odejs¢ bocznych zaprojektowano trojniki potaczeniowe - $200/160 mm PCW.

3. Czes¢ konstrukcyjna

Realizacje budowy kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Specyfikacjg techniczng wykona-
nia i odbioru robét” opracowang réwnolegle.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania materiatdw réznych producentéw pod warunkiem spetnienia powyz-
szych parametrow technicznych i posiadania aktualnych aprobat technicznych oraz uzgodnienia zmian z
Inwestorem i projektantem.

a. Roboty ziemne

Prace ziemne wymagajg nadzoru archeologicznego zgodnie opinig P.O.D.G.i K.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym w celu doktadnej lokalizacji przewoddw oraz ustalenia doktadnej rzednej posado-
wienia. Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie uzbrojenia - pod nadzorem gestoréw.

W przypadku niezgodnosci z projektem nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Wykopy nalezy wykonac jako waskoprzestrzennych umacnianych szalunkami skrzynkowymi systemowymi.
Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym, w zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem — recznie.

b. Warunki posadowienia kanatu

Zgodnie z ,Ekspertyzg geotechniczng” (1.1.4) warunki posadowienia kanatu i studni uznaje sie za korzystne
(gliny zwatowe i piaski).

Grunty piaszczyste, w poziomie utozenia rurociggu, wymagajg jedynie powierzchniowego dogeszczenia do
stanu Srednio zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,60.

W glinach zwatowych nalezy wykona¢ podtoze z piasku grubosci 10 cm.

Studnie kanalizacyjne betonowe powinny by¢ posadawiane na chudym betonie C12/15 o grubosci 10 cm
oraz podsypce piaskowej gr. 20 cm. Podsypka piaskowa winna by¢ zageszczona niezwtocznie po wbudo-
waniu.

W przypadku kinet z tworzyw sztucznych warstwa podsypki o grubosci 10cm uktadana bezposrednio pod
kinetg studzienki nie powinna by¢ zageszczona bardziej niz do stanu Sredniego. Pozwoli to na elastyczne
dopasowanie studzienki i dotaczonych do niej przewoddéw przy wykonywaniu zasypki. Wykop do wysokosci
30 cm powyzej wierzchu przewodow wigczonych do studzienki oraz co najmniej 50 cm wokét Scian na calej
wysokosci studzienki nalezy zasypac gruntem piaszczystym lub pospétka.

Posadowienie rurociagéw nalezy wykonac¢ zgodnie z ST.

c. Zasypka wykopow

Zasypke wykopow i jej stabilizacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z zgodnie z ST.
Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu dna wykopu nalezy:

-wykona¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm,

-utozy¢ rure kanalizacyjna,

-wykona¢ zasypke z piasku grubosci 10,0 cm ponad wierzch rury.
-zagesci¢ wstepnie grunt /zwkaszcza wzdtuz bocznych Scian rury/,
-zasypac wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30 cm nad rura,

-utozy¢ tasme lokalizacyjng PE,

-zasypac wykop do konica gruntem rodzimym - niewysadzinowym.

Roboty montazowe - ukladke rur wykonac¢ zgodnie z instrukcja producenta.

d. Odwodnienie wykopow




Roboty montazowe - ukladka rur kanatowych musi by¢ wykonywana w wykopach o podtozu odwodnionym.
Zgodnie z dokumentacjg ustalajgcg warunki geotechniczne inwestycji czes¢ wykopu ( o diugosc ok. 450 m)
na trasie kanatu bedzie wymagac¢ odwodnienia, a wykop pod zbiornik przepompowni bedzie wymagat od-
wodnienia wgtebnego, na czas budowy. Przewiduje sie zastosowanie igtofiltrow.

Na pozostatym odcinku, od studni Di do studni rozpreznej, nie przewiduje sie utrudnieh zwigzanych z obec-
noscig wod gruntowych.

Odprowadzanie wéd z wykopéw budowlanych ustawodawca potraktowat w sposob szczegolny i przepisem
art. 124 pkt 9 Prawa Wodnego zwolnit z wymogu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (przyjat, ze czyn-
nosc¢ ta nie trwa ciagle, lecz wylgcznie czasowo, zatem jej oddziatywanie nie bedzie wywotywac trwatych
zmian w zasobach wodnych).

e. Roboty kolizyjne

Istniejgce uzbrojenie podziemne i projektowane kanaty nie kolidujg ze sobg, a jedynie krzyzuja sie na réz-
nych wysokosciach.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy dokonac¢ przekopdw kontrolnych. Nalezy wykonac zabezpiecze-
nie odkrywanych kabli i rur na czas prowadzenia robot.

Roboty w miejscach skrzyzowan winny by¢ prowadzone za wiedzg wtasciwego gestora.

f. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym odcinku wykonywanych robot.
Zabezpieczenie wykopéw nalezy wykonac za pomoca barier ochronnych o wys.1.1 m nad terenem, umiesz-
czonymi w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu. Wzdtuz wykopu nalezy rozmiesci¢ oswietlenie sygnaliza-
cyjne i ostrzegawcze.

g. Dostarczenie energii elektrycznej i wody

Energia elektryczna niezbedna do oswietlenia wykopdw, dla zaplecza wykonawcy oraz niezbedna do zasi-
lania pomp odwodnieniowych pobierana bedzie z publicznej sieci energetycznej po uzgodnieniu z wtascicie-
lem sieci.

Woda dla potrzeb budowy czerpana bedzie z istniejgcej szkolnej instalacji wodociggowe;.

h. Odtworzenie istniejacych nawierzchni drogowych

Stan istniejacy

Jezdnia drogi, wewnetrznej bedacej terenem inwestycji, ma czesciowo nawierzchnie zuzlowa, na podkiadzie
gruntowym, czesciowo jedynie gruntowa.

Droga gminna, w ktorej znajduje sie istniejgca kanalizacja, ma jezdnie o nawierzchni z masy bitumiczne;.

Sposéb odtworzenia nawierzchni
Nawierzchnie obu drég, po zakonczeniu robét, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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