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1.Przedmiar robot.



2. Slepy kosztorys.



3.0go0lna charakterystyka obiektu
lub robot



Ogolna charakterystyka obiektu lub robét

1.0PIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnel08257E przez Szynkielew | na
odcinku od zakjtu przy pos. 29 do drogi krajowej nr 71 o di. ok@B81l m wraz z budosv
zjazdow do ssiadupcych dziatek oraz rowéw przydinoych na odcinku diugai ok. 230m.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscmivdSzynkielew na terenie Gminy
Pabianice, Powiat Pabianicki, wojewodztwo tédzkie.

Obreb Szynkielew dziatki nr: 339/2, 337/11, 338, 33@39/2, 346/7, 362, 345

1. Charakterystyczne parametry techniczne:
-kategoria drogi publicznej: gminna,
-klasa drogi: L (lokalna)
-kategoria ruchu KR1
-predkas¢ projektowa Vp=50 — 30 km/h
-dtugas¢ w opracowaniu: odcinek ok. 431 m,
-szeroka¢ jezdni: 5,00m,
- pochylenie poprzeczne jezdni i= od -2 % do 5%,

-szerok&¢ poboczy wynosi 0,75m z miejscowymi przg@niami do 0,5m (lokalnie).

2. Przeznaczenie obiektu budowlanego
Przeznaczenie projektowanego obiektu - amlwetpne drogi publiczne unabiwiajace

obstug terenéw gsiadupcych.

3. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnel08257E przez Szynkielew | na
odcinku od zakitu przy pos. 29 do drogi krajowej nr 71 o di. ok@Bl m wraz z budosv
zjazdow do ssiadupcych dziatek oraz rowéw przydioych na odcinku diugai ok. 230m.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscmivdSzynkielew na terenie Gminy
Pabianice, Powiat Pabianicki, wojewodztwo tédzkie.
Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
-budowe jezdni asfaltowej drogi gminnej na odcinku o digat31 m,
-wykonanie wjazdow do posesiji,
- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym,
- wykonanie rowow przydtumych diugdci ok. 230m,
- wykonaniescieku drogowego trégnego.



4. Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektwdowlanego oraz sposob
dostosowania do krajobrazu i otaczaj zabudowy
Projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji obiekiudowlanego, jak jest ogélnodospna
publiczna droga gminna, natomiast zmienia jego gaanchitektonicza w zakresie podstawowych
parametréw geometrycznych oraz cech technicznaytkowych. W zakresie dostosowania
obiektu budowlanego do krajobrazu i otagzaj zabudowy, planujesbdpowiednie rozwzanie
wysokaciowe projektowanych elementéw drdog.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych eledgrobiektu
Dla potrzeb opracowania konstrukcji jezdni spdeono badania warunkéw gruntowych, ktére
ustalono na podstawie pobranych probek z miejse@stycji w dwdch punktach. Stwierdzono
w podiazu gliny piaszczyste, ktore nie gwaragtugtabilngci drogi. Wykonano dodatkowo
badania néncsci ptyta dynamiczg. Stwierdzona rimos¢ podiaza w granicach 25+38 MPa
swiadczy o konieczrimi wykonania jego wzmocnienia. Jako wzmocnienie rgagtowano
stabilizacg 5 MPa grubéci 15 cm.

Konstrukcg projektuje st dla jezdni, zjazdow i poboczy.

6. Stan projektowany
Droga gminna w stanie istngelym posiada vdczenie do drogi krajowej nr 71 o nawierzchni
asfaltowe). Wiczenie to jest w bardzo dobrym stanie techniczrgaw; byto wykonane w ramach
budowy drogi S-14. Projekt nie zakladasgvivykonania tego wtzenia. Pocgek trasy przyjto
na kacu robét wykonanych przez GDDKIA. Szerako projektowanej drogi w km 0+000 jest
determinowana szerokca wiaczenia do drogi krajowej nr 71 i wynosi 5,85 m. Rdsz na
koncu w km 0+430,650 projektowany odcinekage#zono do stanu istniggego, gdzie szeroké
wynosi 3,70 m. Zwzenie | rozszerzenie drogi zostanie agsicte poprzez wprowadzenie
prostych przegciowych o dlugéci 20m na pocgku i na kacu projektowanego odcinka.
Cah drog; zaprojektowano w przekroju drogowym, z obustronngoboczem z kruszywa
tamanego o szeroka 0,75 cm z miejscowymi przesteniami w rejonie stupow energetycznych i
telefonicznych. Miejsca zywen zostam odpowiednio oznaczone znakami U-8a i U-8b
zamocowanymi obustronnie do stupéw. Prziesmia poboczy wygpig w km:
- 0+107,21 — lewostronne,
- 0+130,34 — prawostronne,
- 0+158,93 — lewostronne,
- 0+179,65 — prawostronne,
- 0+327,19 — prawostronne.
Najmniejsza szeroké pobocza w miejscach przexzen bedzie wynosita ok. 0,5 m.
Ponad to przewidujesiwezenie pobocza do szeragkid0,5m po stronie prawej na odcinku:
od km 0+090,00 do 0+110,00.



Trasa drogi sklada iz odcinkéw prostych i 4 tukow poziomych w tym dwstre skgty pod
katem 80°-100°. Luki te zlokalizowano w ngstijgcych km:

- 0+130,39 R=50,0

- 0+279,50 R=25,0

- 0+327,18 R=40,0

-0+372,21 R=15,0

Jezdnia na tukach ulegnie poszerzeniu zgodnie p&aglzeniem Nr 430 Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w sprawierumkow technicznych jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie 816 ust.l1 dorekeci 6m dla tukow
o promieniach R15, R25 oraz R40. W celu doprowadzezdni dozagdanej na tukach szeroim
wprowadzone zostgrdwie proste przégiowe o dt. 20,0 m w km 0+236,79 i km 0+383,84.
Wszystkie urzdzenia infrastruktury podziemnej (kable telefongznlinie energetyczne)
Zlokalizowane w jezdni oraz na wjazdach do posesstalm zabezpieczone i ostabe
dwudzielnymi rurami ostonowymi celem utivienia dos¢pu do nich bez konieczéa rozbiorki
nawierzchni drogi i wjazddéw.

Uzgodniono z Inwestorenye usytuowanie wjazdow istniglych do posesji i przylegtych
dziatek nie ulega zmianie w stosunku do stanu mé&rego. Szerokg wjazddéw gospodarczych
nalery dostosowéa do szerokéci istniegcych bram.

Inwestor ustalit,ze dla dziatek, ktore nie posiadajyraznie wyznaczonych wjazdéw na pola
zostan wykonane wsrodku dziatek wjazdy o szer. 5 m. Szerétioi lokalizacja zjazdow
zgodnie z projektem budowlanym.

W zwigzku z rozbudow drogi gminnej nr 108257E istnieje konieczéiprzegcia prywatnych
dziateknr 345 i 338 w olgbie geodezyjnym Szynkielew, ktorych \icielem jest Pan Marian
Baraiski. W stanie istnigcym pas drogowy mdzy tymi dziatkami ma szeroké ok. 4,5m, co
jest wielkacig niewystarczajca do poprowadzenia nowej drogi o odpowiednich pateach
technicznych — jak dla drogi gminne;j.

W projekcie zatleono wykonanie nowej jezdni drogi gminnej z wykorttzysem fragmentow
dziatek naleacych do Pana Baskiego. Projektanci dokonali podziatu dziatek n534338 i
wyznaczyli powierzchri przeznaczomn do zagcia na rzecz pasa drogowego. Proponuge si
przeprowadai rozmowy z dotychczasowym wlEcielem zmierzajce do poinformowania
I wykupu gruntu na potrzeby drogi przez Zgie drogi gminnej nr 108257E — Gmgin
Pabianice.

Punkty charakterystyczne nowej osi drogi oraz nagvapicy dziatek i jej przebieg pokazano na
rys. 1.1, gdzie istnigte granice i numery dziatek zaznaczono kolorem vozeym.
Wspohrzdne punktow gtownych drogi zaznaczono kolorem nghe, a now granie po
podziale kolorem niebieskim. Powierzchnia do wykupulziatki nr 345 wynosi 502,19 4n
a z dziatki nr 338 - 962,19 inco daje 4czra powierzchni 1464,38 . Wyznaczenie nowych



granic w terenie musi wykotaiprawniony geodeta, a swoje prace powinien zéidsizasobu

geodezyjnego.

7. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Na catym odcinku od km 0+000 do km 0+430+650 prdeye s¢ hastpujaca konstrukcg jezdni:

- stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wg. normy-3286012-2 wykonywana na
miejsc lub z dowozu 0 Rm=5 MPa,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arechnie frakcji 0-64 mm
w warstwie dolnej - gr.12 cm wg. normy PN-EN 13285,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae frakcji 0-31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 8 cm wg. normy PN-EN 18328

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16\ @m wg. normy

PN-EN 13108-1,
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cmmnegmy PN-EN 13108-1.

Razem grub& warstwy od 43 cm

8. Pobocza i wjazdy
Na catym odcinku od km 0+000 do km 0+430+650 prdeye s¢ nastpujaca konstrukcg
poboczy:
- nasyp z gruntu przepuszczalnego
- podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mmechde frakcji 0-31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 15 cm wg. normy PN-EN 832

Konstrukcja zjazdow do poses;ji

Wijazdy do posesji wykordan konstrukciji:

- nasyp z gruntu przepuszczalnego

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae frakcji 0-31,5 mm

w warstwie gornej - gr. 15 cm wg normy PN-EN 1328

9. Metody i podstawy spagdzenia kosztorysu ofertowego

A. Podstawa spogelzenia kosztorysu ofertowego

Podstaw do sporzdzenia kosztorysu ofertowego stangwastpujace dokumenty:

1) dokumentacja projektowa ,Rozbudowy drogi gminnej108257E przez Szynkielew | na
odcinku od zalgtu przy pos. 29 do drogi krajowej nr 71”;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rtatadowlanych;

3) zalaenia wypciowe do kosztorysowania.

B Metodyka sporzdzenia kosztorysu.



Zgodnie z ,Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004w sprawie
okreslenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroweh
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéebot budowlanych okéonych
w programie funkcjonalnoaytkowym” Dziennik Ustaw Nr 130 Poz. 1389 , koszwry
inwestorski opracowano metpdalkulacji uproszczonej, polegagj na obliczeniu warkoi
kosztorysowej robot obfych przedmiarem robdt jako sumy iloczyndéw sdb jednostek
przedmiarowych robot podstawowych i ich cen jedkmstch bez podatku od towaréw i ustug,
wedtug wzoru:

Wk = 2L x Cj

gdzie:

Wk — warta¢ kosztorysowa robot;

2L — liczba jednostek przedmiarowanych robot;

Cj — cena jednostkowa roboty podstawowej

Wartas¢ kosztorysowa robot obejmuje wastowszystkich materiatéw, ugdzen i konstrukcji
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Ceny jednostkowe robot oksteno na podstawie danych rynkowych, w tym danyadawartych

wczesniej umow i powszechnie stosowanych, aktualnycHikadji.



