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CZESC OPISOWA

1. Dane oqgo6lne

STADIUM: Projekt budowlany - projekt architektoniczno-budkny

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynwidl@a odcinku od zaktu przy
pos. 29 do drogi krajowej nr 71

ADRES INWESTYCJI:

Obreb Szynkielew dziatki nr: 339/2, 337/11, 338, 33@39/2, 346/7, 362, 345

INWESTOR: Gmina Pabianice 95-200 Pabianice; ul. Torowa 21

2. Podstawa opracowania

1)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegOtowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogolwyraz urzdzen bezpieczaéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogdeh. . Nr 220, poz. 2181 ze zm.)
2)Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zargdzaniem (Dz.
U. Nr 177, poz. 1729)

3)Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnanych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogow{ola. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.)
4)Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. z 2013 r.,poz. 260 ze zm.)
5)Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuawgm (Dz. U.z 2012 r., poz. 1137 ze zm.)
6) Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500.

7) Inwentaryzacji stanu istrigego oznakowania.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej miggecji ruchu rozbudowy drogi gminnej nr
108257E przez Szynkielew | na odcinku od drogiduwegj nr 71 do zaktu przy pos. 29 o di. okoto
431 m. Planowana inwestycja zlokalizowana jest wejsabwdci Szynkielew na terenie Gminy
Pabianice, Powiat Pabianicki, wojewodztwo tédzkie.

Droga znajduje siw terenie niezabudowanym z zabudotypu podmiejskiego w miejscowai
Szynkielew | gm. Pabianice, powiat Pabianicki, wajeztwo tdédzkie. Caty projektowany odcinek
drogi zostat przewidziany do wymianyadz uzupetnienia oznakowania pionowego i poziomego.
Przebudowywana droga to droga gminna klasy L (lkel ktéra stanowi dojazd do posesii

w miejscowdci Szynkielew I.



Celem opracowania jest wykonanie nowego, potrzetndgniecznego ze wzglu na przepisy
prawa oznakowania pionowego i poziomego, po wykanamawierzchni bitumicznej. Zadaniem

opracowania poprawa bezpiegiwva na drodze.

4. Zagospodarowanie terenu

4.1 Podstawowe parametry drogi ob¢tej opracowaniem

-kategoria drogi publicznej: gminna,

-klasa drogi: L (lokalna)

-kategoria ruchu KR1

-predkos¢ projektowa Vp=50 — 30 km/h

-dtugas¢ w opracowaniu: odcinek ok. 431 m,
-szerokd¢ jezdni: 5,00 - 6,00m,

- pochylenie poprzeczne jezdni i= od -2 % do 5%,

-szerok&¢ poboczy wynosi 0,75m z miejscowymi przgeniami do 0,5m (lokalnie).

4.2 Opis stanu istniepcego

Droga obgta opracowaniem docelowej organizacji ruchu to drgminna nr 108257E (Petrykozy
osiedle — Szynkielew 1) w miejscodm Szynkielew | potaona na dziatkach o numerach: 339/2,
337/11, 338, 336/4, 339/2, 346/7, 362, 345, wbiergeodezyjnym Szynkielew, Gmina Pabianice.
Droga przebiega przez miejscowoSzynkielew | i posiada w stanie istrjeym nawierzchri
szlakowozwirowa lub gruntows. Brak nawierzchni twardej powoduje utrudnieniayszania i
drog, a brak naleytego odwodnienia dodatkowo niszczy jezdrBiorac powysze pod uwag
drog; przeznaczono do rozbudowy. Pgikzem odcinka droga posiada nawierzehbitumiczry
szerokdci ok. 5,9 m wykonafiw ramach remontu drogi krajowej nr 71. Na tym a#ai o dtugdci

ok. 16m wysfpuje juz oznakowanie pionowe podpgdkowujgce projektowas drog; gminm
drodze krajowej poprzez usytuowanie w tym miejseaka A-7 ,Ushp pierwszéastwa” na drodze
gminnej. Oprocz istnigtego oznakowania w rejonie w/w skepyvania na kécu nawierzchni
asfaltowej — w miejscu przggia pocatku zakresu opracowania projektu zlokalizowanaéaknak
E-17a i odpowiednio E-18a dla drugiego kierurskviadczicy o pocatku i koncu miejscowsci
~Szynkielew 1”. Projekt nie przewiduje konieczmd wymiany oznakowania istnigego. Poza
wymienionymi znakami na pozostatym fragmencie nystgpuje zadne inne oznakowanie pionowe

ani poziome. Oznakowanie istrgeg zaznaczono na planie sytuacyjnym kolorem szarym.



4.3 Projektowane oznakowanie

Oznakowanie pionowe i poziomedzie maliwe do ustawienia jedynie po wykonaniu nawierzchni
bitumiczne,.

Projekt zaklada wprowadzenie na drodze gminnej rogzania pgdkosci ze wzgédu na jej
parametry. Z tego wzgtlu, a take z uwagi na miejskzabudow wystkpujaca na projektowanym
odcinku, na pocgku opracowania w km 0+000 przewidziano do ustaigiemak pionowy D-42
»reren zabudowany” i odpowiednio dla drugiego kigku D-43 ,Koniec terenu zabudowanego”,
ktory ograniczy pgdkos¢ na drodze do 50km/h w godzinach od 6-22 oraz dknéh w godzinach
nocnych. Na kacu projektowanego odcinka ze wedli na wystpowanie w niedalekiej odlegioi

2 niebezpiecznych zaijow o kycie ok. 90° wprowadzone zostalo ograniczeniedkosci do
30km/h poprzez ustawienie znakéw B-33 ,Ograniczemielkosci do 30km/h” odpowiednio przed
lukami, ktore kadorazowo odwotano po zakeozeniu strefy niebezpiecznej znakiem B-34 ,Koniec
ograniczenia pdkosci”. Ze wzgkdu na parametry tukdédw poziomych celem poprawy
bezpieczéstwa na drodze wprowadzono izek oznakowanie w postaci znakéw dwoéch A-3
.Niebezpieczne zakty pierwszy w prawo” w odlegkei ok. 100 m od kadego zakgtu. Czujng¢
kierowcOw na drodze w rejonie tukow wzmptpkze urzdzenia bezpiecistwa w postaci tablic
prowadacych U-3a i U-3b odpowiednio dla #@ego kierunku jazdy. Na catym fragmencie na
i pomigdzy tukami wprowadzony zostat zakaz wyprzedzaniaygaalizowany znakami B-25
.Zakaz wyprzedzania” oraz podwa@jtinig ciagta P-4 zaczynafa sic odpowiednio ok. 20 m przed
pierwszym zakgtem i kaiczaca ok. 20 m za drugim. Zakaz ten odwotano po zakeniu
wystepowania niebezpiecastwa znakami B-27 ,Koniec zakazu wyprzedzania’. &pr w/w
znakow na drodze wprowadzono zektablie U-9b informupca kierowcéw o0 miejscowym
Zwezeniu pobocza do 0,5 m w miejscu jej usytuowaniavagi na wysipowanie ogrodzenia w tym
rejonie.

Projektowane oznakowanie pionowe to znaki mate. BEapewnienia widoczr$ei znaku

z odlegidci pozwalajcej kierupcemu pojazdem jego spostieeie, odczytanie i prawidtay
reakcg, do wykonania lic znakéw naie stosowa folie odblaskowe 2-giego typu.

Znaki poziome naley wykonywa poprzez malowanie grubowarstwowe 0,9 - 5Smm. Doomahia
nalezy stosowa masy chemoutwardzalne.

Znaki nalegy wykonywa w odpowiedniej odlegkei od korony drogi — min. 0,5m od kradzi
jezdni. Wprowadzone oznakowanie pionowe i poziorsprawni i zapewni bezpieazgwo na
drodze gminnej nr 108275E.

Osoly odpowiedzialp za wprowadzenie nowej organizacji ruchu jdaspektor Henryk
Madejski.

Planuje s§ wprowadzenie nowej organizacji ruchu po wykonamwiondt drogowychw terminie do
konca 2020r.



5. Zestawienie zbiorcze istniegceqo i projektowaneqo oznakowania

5.1 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe - projektowane

L.p. Znak Nazwa Rodzaj Rozmiar o
1. A-3 Niebezpieczne zalty pierwszy w prawo Ostrzegawczy Malty 2
2. B-25 Zakaz wyprzedzania Zakazu Maty 2
3. B-27 Koniec zakazu wyprzedzania Zakazu Maty
4, B-33 Ograniczenie pdkosci do 30 km/h Zakazu Maty 2
5. B-34 Koniec ograniczeniagatkosci do 30 km/h Zakazu Maty 2
6. D-42 Teren zabudowany Informacyjne Maty 1
7. D-43 Koniec terenu zabudowanego Informacyjne wWat| 1
8. U-3a Tablica prowadza Uradzenie bezpiechstwa - 6
9. U-3b Tablica prowadzra Uradzenie bezpiechstwa - 6
10. U-9b Tablicawiadczca o zwzeniu skrajni Urzdzenie bezpiechstwa - 1

Oznakowanie pionowe - istniejce

1. A-7 Ushp pierwszéstwa — Istnigjcy Ostrzegawczy Dy 1
2. E-17a Pocgtek miejscowéci Szynkielew | — Istnigjcy Tablica Maty 1
3. E-18a Koniec miejscowoi Szynkielew | — Istnigjcy Tablica Maty 1

taczna ilg¢ projektowanych znakow pionowych?2
taczna ilg¢ projektowanych urdzen bezpieczastwa:13
taczna ilg¢ projektowanych stupkéw20

a) Stupki na jeden znak:6

b) Stupki na dwa znakié

5.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

L.p. | Znak Nazwa Jednostka dtddiugasé

1. P-4 Podwadjna linia ggta m 166,5

t aczna powierzchnia malowania wynosi dk.m?

6. Zestawienie zbiorcze oznakowania pionoweqo przezramnego do likwidacii

Nie przewiduje si znakéw do likwidacji.



