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1. Dane ogdlne

STADIUM: Projekt budowlany - projekt architektoniczno-bwtkny

OBIEKT: Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynwielena odcinku od zaktu
przy pos. 29 do drogi krajowej nr 71

ADRES INWESTYCJI:

Obreb Szynkielew dziatki nr: 339/2, 337/11, 338, 33@39/2, 346/7, 362, 345

INWESTOR: Gmina Pabianice 95-200 Pabianice; ul. Torowa 21



2. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnel08257E przez Szynkielew | na
odcinku od zakitu przy pos. 29 do drogi krajowej nr 71 o dif. ok@Bl m wraz z budosv
zjazdow do ssiadupcych dziatek oraz rowow przydimoych na odcinku diugai ok. 230m.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscmivdSzynkielew na terenie Gminy
Pabianice, Powiat Pabianicki, wojewodztwo tddzkie.

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

-budowe jezdni asfaltowej drogi gminnej na odcinku o digat31 m,

-wykonanie wjazdow do posesiji,

- wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem tamanym,

- wykonanie rowow przydimych diugdci ok. 230m,

- wykonaniescieku drogowego trognego.

Zakres robot przewidzianych do wykonania:

. wycinka drzew i krzewOw wraz z karczowaniem pni,
. niezlzdne prace przygotowawcze i odhumusowanie,
. koryta pod konstrukejnawierzchni drogi,

. konstrukcja drogi ruchu KR1,

. koryta pod konstrukejzjazdow,

. konstrukcja zjazddw,

. konstrukcja poboczy,

. rowy przydrane,

. sciek drogowy tréjktny,

. urzadzenia bezpiecastwa ruchu w tym oznakowanie pionowe i poziome.
Podstawa opracowania:

- umowa o wykonanie prac projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- akceptacja przez Inwestora koncepcji projektowarabiektu budowlanego,

- mapa sytuacyjno - wysokaowa w skali 1:500,

- wypis z planu zagospodarowania przestrzennego,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publidzny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 "Prawo budowlane”,

- Rozporadzenie Nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki M@sz 2.03.1999 roku w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadahogi publiczne i ich usytuowanie,



- normy bratowe,
-Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejaor Spraw Wewgtrznych
i Administracji z 31.07.2002 roku w sprawie znakidsygnatdw na drogach ( Dz. U Nr 170 ).

3. Przeznaczenie oraz charakterystyczne parametrybeektu budowlanego

Przeznaczenie projektowanego obiektu - amgletpne drogi publiczne uniliwiajace
obstug terendw ssiadupcych.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektubudowlanego:

-kategoria drogi publicznej: gminna,

-klasa drogi: L (lokalna)

-kategoria ruchu KR1

-predkas¢ projektowa Vp=50 — 30 km/h

-dtugas¢ w opracowaniu: odcinek ok. 431 m,

-szeroka¢ jezdni: 5,00m,

- pochylenie poprzeczne jezdni i= od -2 % do 5%,

-szerok&¢ poboczy wynosi 0,75m z miejscowymi przg@niami do 0,5m (lokalnie).

4. Okreslenie formy architektonicznej oraz funkcji obiektu budowlanego oraz sposéb

dostosowania do krajobrazu i otaczajcej zabudowy

Projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji obiekiudowlanego, jak jest ogélnodospna
publiczna droga gminna, natomiast zmienia jego §aanchitektonicza w zakresie podstawowych
parametréw geometrycznych oraz cech technicznaytkowych. W zakresie dostosowania
obiektu budowlanego do krajobrazu i otagezaj zabudowy, planujesbdpowiednie rozwzanie

wysokaciowe projektowanych elementdéw drog.
5. Sposob zapewnienia warunkéw do korzystania z adktu budowlanego przez
0soby niepetnosprawne

Brak koniecznéci wprowadzenia specjalnych warunkow dla osob anesprawnych.

6. Rozwhzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elemedw obiektu

Dla potrzeb opracowania konstrukcji jezdni spdzono badania warunkow gruntowych, ktore
ustalono na podstawie pobranych probek z miejse@stycji w dwdch punktach. Stwierdzono
w podiazu gliny piaszczyste, ktore nie gwaragtugtabilngci drogi. Wykonano dodatkowo

badania néncsci ptyta dynamiczg. Stwierdzona rimos¢ podiaza w granicach 25+38 MPa



swiadczy o konieczrimi wykonania jego wzmocnienia. Jako wzmocnienie rgagtowano
stabilizacg 5 MPa grubéci 15 cm.

Konstrukcg projektuje st dla jezdni, zjazdow i poboczy.

6.1. Konstrukcja - jezdni

Na catym odcinku od km 0+000 do km 0+430+650 prdeye s¢ hastpujaca konstrukcg jezdni:

- stabilizacja gruntu cementem gr. 15 cm wg. normy-3286012-2 wykonywana na
miejsc lub z dowozu 0 Rm=5 MPa,

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego arecknie frakcji 0-64 mm
w warstwie dolnej - gr.12 cm wg. normy PN-EN 13285,

- podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mmechde frakcji 0-31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 8 cm wg. normy PN-EN 18328

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16Wig@m wg. normy
PN-EN 13108-1,

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cmmnegmy PN-EN 13108-1.

Razem grub& warstwy od 43 cm

6.2. Konstrukcja poboczy

Na catym odcinku od km 0+000 do km 0+430+650 prdeye s¢ nastpujaca konstrukcg

poboczy:

- nasyp z gruntu przepuszczalnego

- podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mmechde frakcji 0-31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 15 cm wg. normy PN-EN 832

6.3. Konstrukcja zjazdéw do posesji

Wijazdy do posesji wykorav konstrukciji:

- nasyp z gruntu przepuszczalnego

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméchvae frakcji 0-31,5 mm
w warstwie gornej - gr. 15 cm wg normy PN-EN 1328

Droga gminna w stanie istngelym posiada vdczenie do drogi krajowej nr 71 o nawierzchni

asfaltowe). Wiczenie to jest w bardzo dobrym stanie techniczrgaw; byto wykonane w ramach

budowy drogi S-14. Projekt nie zakladaggvivykonania tego wtzenia. Pocgek trasy przyjto

na kacu robét wykonanych przez GDDKIA. Szerako projektowanej drogi w km 0+000 jest

determinowana szerokcig wigczenia do drogi krajowej nr 71 i wynosi 5,85 m. Rdsi na

koncu w km 0+430,650 projektowany odcinekage#zono do stanu istnigego, gdzie szeroké

wynosi 3,70 m. Zwzenie i rozszerzenie drogi zostanie agsicte poprzez wprowadzenie

prostych przegciowych o dlugéci 20m na pocgtku i na kacu projektowanego odcinka.



Cah drog; zaprojektowano w przekroju drogowym, z obustronngoboczem z kruszywa
tamanego o szeroka 0,75 cm z miejscowymi przexeniami w rejonie stupow energetycznych i
telefonicznych. Miejsca zyen zostam odpowiednio oznaczone znakami U-8a i U-8b
zamocowanymi obustronnie do stupéw. Prezasmia poboczy wysgpia w km:

- 0+107,21 — lewostronne,

- 0+130,34 — prawostronne,

- 0+158,93 — lewostronne,

- 0+179,65 — prawostronne,

- 0+327,19 — prawostronne.

Najmniejsza szeroké pobocza w miejscach przexen bedzie wynosita ok. 0,5 m.

Ponad to przewidujesiwezenie pobocza do szeragkin0,5m po stronie prawej na odcinku:

od km 0+090,00 do 0+110,00.

Trasa drogi sktada iz odcinkéw prostych i 4 tukéw poziomych w tym dwstre skety pod
katem 80°-100°. Luki te zlokalizowano w ngstijgcych km:

- 0+130,39 R=50,0

- 0+279,50 R=25,0

- 0+327,18 R=40,0

- 0+372,21 R=15,0

Jezdnia na tukach ulegnie poszerzeniu zgodnie p&aglzeniem Nr 430 Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 roku w sprawieruvkow technicznych jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne i ich usytuowanie 816 ust.l dorekeci 6m dla tukéw
o promieniach R15, R25 oraz R40. W celu doprowadzerzdni dozadanej na tukach szeroim
wprowadzone zostardwie proste przégiowe o dit. 20,0 m w km 0+236,79 i km 0+383,84.
Wszystkie urzdzenia infrastruktury podziemnej (kable telefongznlinie energetyczne)
zlokalizowane w jezdni oraz na wjazdach do posesstan zabezpieczone i ostabe
dwudzielnymi rurami ostonowymi celem uatigvienia dos¢pu do nich bez konieczéa rozbidrki
nawierzchni drogi i wjazdow.

Uzgodniono z Inwestoremze usytuowanie wjazdow istniglych do posesji i przylegtych
dziatek nie ulega zmianie w stosunku do stanu m&rago. Szerok@ wjazddéw gospodarczych
nalezy dostosowa do szerokéci istniegcych bram.

Inwestor ustalit,ze dla dziatek, ktore nie posiadajyraznie wyznaczonych wjazdoéw na pola
zostan wykonane wsrodku dziatek wjazdy o szer. 5 m. Szerétioi lokalizacja zjazdow
zgodnie z projektem budowlanym.

W zwigzku z rozbudow drogi gminnej nr 108257E istnieje konieczéiprzegcia prywatnych
dziateknr 345 i 338 w olabie geodezyjnym Szynkielew, ktorych \&t&cielem jest Pan Marian



Baraiski. W stanie istnigcym pas drogowy mdzy tymi dziatkami ma szeroké ok. 4,5m, co
jest wielkacig niewystarczajca do poprowadzenia nowej drogi o odpowiednich pateach
technicznych — jak dla drogi gminne;j.

W projekcie zatleono wykonanie nowej jezdni drogi gminnej z wykortzysem fragmentow
dziatek naleacych do Pana Baskiego. Projektanci dokonali podziatu dziatek n534338 i
wyznaczyli powierzchri przeznaczomn do zagcia na rzecz pasa drogowego. Proponuge si
przeprowadai rozmowy z dotychczasowym wleEcielem zmierzajce do poinformowania
I wykupu gruntu na potrzeby drogi przez Zgie drogi gminnej nr 108257E — Gmgin
Pabianice.

Punkty charakterystyczne nowej osi drogi oraz nagvapicy dziatek i jej przebieg pokazano na
rys. 1.1, gdzie istnigte granice i numery dziatek zaznaczono kolorem vozeym.
Wspohrzdne punktow gtownych drogi zaznaczono kolorem ngho, a now granie po
podziale kolorem niebieskim. Powierzchnia do wykupulziatki nr 345 wynosi 502,19 4n

a z dziatki nr 338 - 962,19 inco daje 4czrma powierzchni 1464,38 . Wyznaczenie nowych
granic w terenie musi wykotaiprawniony geodeta, a swoje prace powinien zéidsizasobu

geodezyjnego.

7. Rozwhzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawizujace do warunkéw

terenu

Rozwigzania wysokéciowe

Pomiary wysokéciowe dowgzano do reperéw patwowej osnowy geodezyjnej.

Przekroj podtany projektowanej drogi zostat dopasowany do uksatania terenu
otaczajcego, zabudowy istnigjej oraz maliwosci odwodnienia.

Uwaga: Przed rozpoeziem rob6t wykonawca jest zobawany do sprawdzenia movosci
poprawnego wykonania zjazdéw do posesji (pochylpoidtuzne niwelety zjazdu - sprawdzenie
wysokaciowe istniejcych zjazdow do posesji i porownanie z niwglptojektowanej drogi).
W razie braku mdiwosci poprawnego wykonania zjazdu do posesji halekontaktowa sie

z projektantem.

8. Rozwjzania zasadniczych elementéw wypasmia budowlano -
instalacyjnego oraz powazania instalacji obiektu z sieciami zewetrznymi. Odwodnienie

obiektu budowlanego

Projektowane odwodnienie znacznie poprawia starodmienia drogi w stosunku do ukiadu istiuego ze
wzgkdu na zaprojektowanie w miejscach nielrlych odwadniacych rowdw odparowsgych. Woda
Z pocatkowego odcinka jezdni odprowadzordde do trapezowego rowu przyinego zaprojektowanego po



stronie lewej na odcinku od km 0+134,30 . Przewidyj zmienn szerok& tego rowu w zaleasci od
szerokéci pasa drogowego od ok. 2,50 do 2,70 ngb@Hca¢ rowu wyniesie 0,8 m z miejscowym jego
pogkbieniem w kacowym odcinku w celu utrzymania odpowiedniego spiywedy. Kaicowy odcinek rowu
lewego na odcinku diuga 10 m ledzie posiadat szerob®4,0 m i lgdzie shiyt jako réw odparowdgy,

w ktdrym zostanie zgromadzona woda z tego fragnuintyi. Odprowadzenie wody z odcinkaiémwvego
drogi zapewn $ciek trojkatny zaprojektowany od km 0+346,00 do 0+383,84kae tedw trapezowy w km
0+263,00 do 0+358,00 szerékid3,0 m. Projektowane rowy prawy i lewy zosgtpohczone przepustepb00
Zlokalizowanym w km 0+266,00. Na przepustiyaastosow@rury grubdcienne karbowane typu PEHD lub
PE. Wszystkie rowy projektujesgako odparowdpe i szczelne. Przepust. Szcz&lnwlery uzyské poprzez
utazenie na odcinku rowow folii kubetkowej, ktdra un@tiwi przedostawanie swody z rowdw do gruntéw

i wod podziemnych. Na calym tym odcinku spadekjgamjektuje i jako jednostronny w kierunku rowu, co
zapobiegnie zalewaniu dziatelgsiednich. Pod wjazdami, a 8k w miejscach wygbowania stupow
energetycznych i telefonicznych znaydygh st w pasie drogowym na odcinku wysbwania rowu
zaprojektowane zostaly przepusty z 890 zakaczone murkami oporowymi z betonu klasy C25/30.

9. Rozwhzania i sposob funkcjonowania zasadniczych ugdzen instalacji

technicznych

Prace ziemne wgsiedztwie:
— kabli teletechnicznych,
— kabli telefonicznych,
— kabli energetycznych,
— kanalizacji sanitarnej,
— sieci wodocigowe;.

jezeli znajdug Sk w rejonie inwestycji, wykonywargcznie nie naruszgg ich wigciwego poléenia.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charaktenygce wplyw nasrodowisko i jego

wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty gsiadujace.

FAZA BUDOWY

W fazie budowy naley liczy¢ sk z pewnym negatywnym wphywem inwestycji na skiadéidowiska,
spowodowanym typowym oddzialywaniem placu buydawcharakterze liniowym, na terenach
ssiadujicych z inwestyej

W celu zabezpieczenieodowiska, podczas prowadzenia rob6t budowlanyetyna

1) wigciwe roboty ziemne poprzedzusungciem warstwy ziemi innej o sredniej grubéci 20 cm

I magazynowaje poza obszarem robot, tak abyzlimeym byto jej p&niejsze wykorzystanie,

10



2) pnie drzew, jeeli znajdug sie w zakresie inwestycji i1 nigprzewidziane do uswaa, zabezpieczy
przez owingcie matami stomianymi i oszalowanie deskami. Welmbrsystemu korzeniowego wykopy
nalery prowadzt recznie. Wykopy nie powinny powodowabnizenia poziomu wody gruntowej w @bre
systemow korzeniowych. Pod konarami drzew nie elgatl urobku z wykopow ani innych materiatow
i srodkéw chemicznych,

W obekbie inwestycji wysipujs pojedyncze drzewa. Wydu podlegd beds drzewa zagrajgce
bezpieczastwu wytkownikdw ruchu oraz wrastge systemem korzeniowym w kogairogi.

Dla zminimalizowania wptywu inwestycji na miejscpvgzat roslinng wykonawca zajmie nibwe
najmniejszy pas terenu wzéidrogi obgtej projektem.

Wieksza¢ drzew przeznaczonych do wycinki jest w zlym stadeowotnym, usychgge, posiadage
choroby pni spowodowane infekcjami grzybowymi.

W obrbie drzew nie stwierdzono gatunkéw chronionych.

Wykaz drzew do wycinki

Lp. Rodzaj drzewa ngngfgiefg Srednica Numer
m rysunku
1 jesion wyniosty 71 cm 23 cm Rys. 1.
2 jesion wyniosty 54 cm 17 cm Rys. 1.
3 45 cm 14 cm Rys. 1.
4 jesion wyniosty 38cm 12 cm Rys. 1.
5 44 cm 14 cm Rys. 1.
6 jesion wyniosty 61 cm 19 cm Rys. 1.
7 jesion wyniosty 70 cm 22 cm Rys. 1.
8 jesion wyniosty 124 cm 39 cm Rys. 1.
9 75cm 24 cm Rys. 1.

Drzewa nie przeznaczone do vege, znajdujce s¢ w terenie inwestycji, usytuowang [30za zagpiem
planowanych robo6t drogowych. Nie zachodzi koniegzrich specjalnego zabezpieczenia. Jednak
wykonawca zostanie zoba@z@ny do prowadzenia prac ze szczegdinanascia w obkbie drzew.
Inwestor dokona kompensoych nasadzezasgpczych zgodnie z warunkami okl@ymi przez organ
wydagcy zezwolenie na usyaie drzew.

3) dokonywa dostaw materialdw i wykonywania prac budowlanyctspesob zapewnigly sprawg

I szyblg realizac} inwestyciji,

4) ograniczy prowadzenie prac do pory dziennejeialy 6.00-22.00) oraz stosoéeprzt w dobrym stanie
technicznym zgodnie z wymaganiami élaeymi w zakresie emisji hatasu gtodowiska,

5) naley przestrzegazasady wyczenia silnikdw w czasie przerw w pracy,

6) powstajce w trakcie budowy odpady natesegregow@ i gromadat w przeznaczonych do tego
pojemnikach i sukcesywnie wywoziz placu budowy (przekazafirmom posiadacym stosowne
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zezwolenia na prowadzenie dziatdkiav zakresie gospodarki odpadami - celem poddetmiadzyskowi
lub unieszkodliwieniu),

7) odpowiednio dobédokalizacg i organizag placu budowy aby maksymalnie skéGezas budowy,

8) po zakaczeniu prac, upogakowa: teren robot oraz wykotigrace rekultywacyjne tak, aby nie zmieni
niwelety terenu (terengsiednie).

FAZA EKSPLATACJI

W fazie eksploatacji przevsa wielki pozytywny wptyw inwestycji, co zwzane jest z wypracowaniem
w ramach inwestycji szeregu rozean korzystniejszych od dotychczasowych.

Inwestycja nie tdzie posiada negatywnego, trwalego oddzialywania $radowisko w rejonie jej
lokalizacii.

Inwestycja nie przewiduje emisji doodowiska substancji lub energii maogch negatywnie wptywana
srodowisko.

Po wykonaniu inwestycji ik pylow emitowanych przez jack samochody ulegnie znacznemu
Zmniejszeniu.

Przebudowa drogi spowoduje w efekcie spadek pozibedasu wytwarzanego przez przdj@jgce
samochody i inne pojazdy mechaniczne poprzez poymsianaci ruchu.

W projekcie przewiduje siwykonanie wykopow celem wykonania konstrukgji drog

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27tki&i@001 r. — Prawo ochrodpdowiska (Dz. U. z 2008
r. Nr 25, poz. 150 z ga. zm.) i Rozporzenia Rady Ministréw z dnia 27 wép&@ 2001 r ,w sprawie
katalogu odpadéw” zakwalifikowano odpady pochwodzz rozbidrki istnigcej drogi w nagpujgcych
grupach:

Ziemia z wykopu kod 17 05 04 wélo okoto 1600 ton.

Zuzel wielkopiecowy pochodgy z rozbiorki kod 17 05 04 w #loi okoto 510 ton.

Ziemia i zuzel wielkopiecowy z rozbiorki zostarwykorzystane do wzmocnienia drog gruntowych na
terenie gminy Pabianice celem polepszenia warupkégjazdu drogami gruntowymi¢diy stanowd dolrg
warstve podbudowy dla drog gruntowych.

11. Technologia robot

Opis technologiczny robét zawarto w specyfikaghtecznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

ilos¢ robot ziemnych policzono graficznie i zestawiont@abeli obmiarowe.

12. Uwagi

- Nalezy zapewnt wyznaczenie na gruncie oraz inwentaryzpopvykonawcz przez uprawnianjednostis
wykonawstwa geodezyjnego.
- Rozpoczcie prac ziemnych wykonawca zglosi z 14 dniowym naggizeniem gestorom sieci celem

potwierdzenia aktualdo uzgodnié@ dokonanych przez ZUDP w gzi dotyczcej lokalizacji uradzen
12



elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych kanafipch i wodocigowych - jeeli znajdup sie na
obszarze inwestycji

- Wszelkie prace ziemne zmane z wykonywaniem wykopow i ukiadaniem rugéiv naley
wykonywa zgodnie WTWIO Robo6t Budowlano-Moatavych, WTWIO Sieci kanalizacyjnych,
z zachowaniem przepisow BHP oraz pod nadzoremugs@élvnionych. Montarurockgow i studzienek
nalezy prowadzt zgodnie z wytycznymi ich producentow.

- Kolizje z urzdzeniami teletechnicznymi w zakresie stupow zastaawigzane w oddzielnym

opracowaniu — likwidacji kolizji.

13. Oznakowanie drogi

Projekt oznakowania przewiduje podpgdkowanie projektowanej drogi drodze krajowej
poprzez ustawienie znakow - na drodze krajowej [Ddoga z pierwszastwem”, a od strony
projektowanej drogi znaku A-7 ,Usgt Pierwszéastwa”.

Przewzenia pobocza wymuszone wggbwaniem w pasie drogowym licznych stupow
energetycznych i telefonicznych oznakowagndatznakami pionowymi U-8a i U-8bbustronnie
zamocowanymi do stupow.

Ponadto na pogtku i na kacu projektowanej trasy ustawione zogtarmaki ograniczape
predkos¢ pojazdow do 30km/h znak B-33 ,Ograniczeniedosci” oraz znaki odwotujce to
ograniczenie znak B-34 ,Koniec ograniczeniadiosci”. Na tukach poziomych w km 0+279,50
i 0+372,21 wprowadzone zostamnaki prowadgzce U-3a. Luki zostanoznakowane znakami
.Niebezpieczny zakt w prawo” A-1 oraz ,Niebezpieczny zajtrw lewo” A-2 w odlegtdci ok.
100 m.

BiOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowa ze wzgidu na specyfikacg

projektowanego obiektu budowlanego.

Podstawa opracowania:
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@2Goku w sprawie Informacji dotysezej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia.

Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkidlewa odcinku od zaktu przy pos. 29

do drogi krajowej nr 71

Adres obiektu budowlanego:
Szynkielew, dziatki nr ewidencyjny339/2, 337/11, 338, 336/4, 339/2, 346/7, 362, 3&Biina
Pabianice, Powiat Pabianicki, woj. todzkie.

Inwestor:

Gmina Pabianice
95-200 Pabianice; ul. Torowa 21
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Proj. br. drogowa:

Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstrz.iw zakresie drég
upr.proj.2735/94

izba £OD/BD/4145/03

Data opracowania 11.2015
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlaneguaz kolejnasé realizacji poszczegdinych obiektdw
W zakresie projektowanej inwestycji najevykona::
* Roboty ziemne - wykopy i nasypy Prace ziemngsiedztwie:
-kabli teletechnicznych
-sieci wodocigowe]
-sieci energetycznej

* Roboty drogowe

2. Wykaz istniefacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej inwestyciji liniowej nie viggsuja obiekty kubaturowe do usumia

3. Miejsce i lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscmv&zynkielew, dziatki nr ewidencyjny:
339/2, 337/11, 338, 336/4, 339/2, 346/7, 362, 3&@/mina Pabianice, Powiat Pabianicki, woj.
todzkie.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje przebyddnvgi gminnej o diugei ok. 431 mb wraz

z budowy zjazdow do dziatek.
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4. Informacja o zagrazeniach

Zgodnie z 8§ 6 rozpogrlzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2008V sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia:

- zagraenia od dzialania substancji chemicznych przy podmgaiu robot drogowych
wystepowa beda przy wykonaniu nawierzchni bitumicznych,

- zagraenia od linii komunikacyjnych wyspowa beda w zwigzku z ruchem drogowym na
w rejonie budowy, a tale z ruchem i pracsprztu i transportu na budowie,

- zagraenia przy wykonywanie rob6t ziemnych awanych 2z przemieszczaniem
| zaggszczaniem gruntu (wykopy, korytowanie, roboty priygrmowaniu i zagszczaniu
podiaza),

- zagraenia przy robotach wykonywanych wisgedztwie maszyn budowlanychsrodkow
transportowych na placu budowy,

- zagraenia przy robotach wykonywanych w pabli czynnych kabli energetycznych
i teletechnicznych oraz sieci kanalizacyjnych (idwty) i wodociggowych,

- przy wykonywaniu robot drogowych najewzia¢ pod uwag zagraenia dla bezpiecastwa
znajdugcych sé w poblizu obiektéow budowlanych, zwiane z zagszczeniem podia,
nasypow, warstw podbudowy i nawierzchni (walce ailyjne, zagszczarki).

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu robot
Zgodnie z wymogami bezpiear@wa na budowie roboty ziemne i budowlano - mazmiae
zostam oznakowane. Ruch pojazdéw w rejonie budowy zgodnidokumentagj brarzowg

organizacji ruchu na czas budowy.

6. Sposob instruktau pracownikdw

Sposob instruktal  pracownikdw przed przygiieniem do realizacji robét szczegodlnie
niebezpiecznych:

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzor technickazdego szczebla odla szkolenie
podstawowe (0golne),

- pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzér techny kadego szczebla odthg
przeszkolenie w zakresie zaged wystpujagcych w strefach niebezpiecznych,

- pracownicy wykonujcy roboty szczegolnie niebezpieczne zastgorzeszkoleni na
konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpgem,

- szkolenie stanowiskowe powinno zd@stalnotowane w zeszycie szkbje

- kazdy pracownik powinien zostawyposaony w srodki ochrony osobistej odpowiednie do

rodzaju wykonywanej pracy,
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- teren prowadzenia robo6t powinien zd@stagrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany swietlony w porze nocnej,

- stanowiska pracy naig zabezpieczyprzed dosfpem osob niepowotanych.

Roboty zwjzane z niniejsg inwestycip wykonywa zgodnie z ogolnymi przepisami BHP,
a w szczegolniwi przestrzegafp zasad podanych w:

- Rozporadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gpodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz. U. hip6z. 30)Dz. Urz. Nr 22/53, p6z. 89.
BHP Transportgczny,

- Rozporadzeniu MBIPMB z dn. 28.03. 72 r. w sprawie BHP praykonaniu robot
montaowych i rozbiorkowych, Dz. Ustaw Nr 13/72 p6z. 93,

- Rozporadzeniu MBIPMB z dn. 01. 10. 93 r. w sprawie BHP ypeksploatacji, remontach
i konserwaciji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr §®z. 437).

Przed rozpocxiem rob6t Wykonawca spadzi stosowny plan Bezpieazstwa i Ochrony

Zdrowia

7. Srodki techniczne

Dla zapobieenia przewidywanym zagreniom naley przeds¢wziag¢ nastpujace srodki:

» oznakowd i zabezpieczyteren przed dogbem 0s6b postronnych,

* stosowd odziez ochronn oraz ochronne nakrycia gtowy,

» zadb& o doby komunikacg na terenie budowy (wyznaczenie &g pracownikéw, dostawy
i miejsca skladowania materiatbw budowlanych, s@ej do wykopdéw oraz uwzglnic
mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagwaych lub poszkodowanych),

* wykon& umocnieniescian wykopoéw (typ konstrukcji dostosowalo gkbokdasci, rodzaju
gruntu, czasu utrzymania wykopu, op@n transportem, skiadowaniem materiatéw i innych
obcigzen w s3siedztwie wykopow),

e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spgis wykon& sciany pochylone
z uwzgkdnieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

* ograniczy naptyw wod deszczowych i zapewmnch odprowadzenie z dna wykopu,

* przed kadorazowym rozpocxiem robot w wykopie sprawdzistan skarp, umocnie

I zabezpieczg

e prace przy skrzgwaniu z innymi sieciami prowadzi pod nadzorem 0sGOb

odpowiadajcych za dany rodzaj sieci,
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» zaleca & aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, autonmmatye wysytat sygnat

dzwickowy.

OBLICZENIA

Punkty gtowne
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CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu — Rys. 1.
Profil podiuzny — Rys. 2.
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Rysunki konstrukcyjne — Rys. 3.1. + Rys. 3.6.
Przekroje poprzeczne — Rys. 4.1. + Rys. 4.2.

DOKUMENTY PRAWNE
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1. Uprawnienia
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URZAD WO

1 ¢ pplel RFRNEY
WIBLAL $00R5GkAS. PRIrueBaLRRE]
88800 JELEMIA BORA

Jelenia Gora, 1994- listopad - 25

Nr:2735/94

]

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodziclnych funkcji technieznych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.1 pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 tutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, ze Pan

Czeslaw Brucgak

inzynier budownictwa
urodzony dnia 5 wrzeénia 1966r. w Kamiennej Gorze
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej fankcji
w specjahoﬁc{lkmm&cyjm : u@m%*:mmm drog i nawierzchni lotniskowych
Pan Czestaw Buczak jest upowazniony do :
1) sporzadzania projektow budowli drog,nawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i

Przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

i UPOWALNIENIAC WDIEWODTY

Otrzymuje :

Pan Czeslaw Buezak
Kamienna Gora, ul. Wiejska 2/3

Za zgodnosé z orginatem
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2. Przynaleznos¢ do izby

INEYNIEROW

B
L suownicTwa

Zaswiadczenie
o nimerze weryliesoyEmem:

tOD-CIW-PYS-NAM =

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym £0D/BD/4145/03

adres zamieszkania ul. Daszynskiego 3 m. 11, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej 1zby InZyniercw Budownictwa.

[Zgoonie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 12 wrz=snis 2001 r. 0 podpisie efettronicanym |Dz. U. 2001 Nr 130 goz. 1430) dane w postac
elektranzres) opatrzons berpiecznym podpisem slskironicznym wergfikowarym prey pomocy wasnego kwatfikowanego certyfiketu =
rawWROWRITE pod wigigdem skutkdw prawnych dokumentom opatricnym podpisami wiasrarecnymi |

¥ whenpfileciy pop ‘i dangch w ninisjzrym mowisdozeniv modna sp iC za pomocy numen: wengfilacgnezo tafwindcrenia na
stronie Polskie] by Indymierow Budownictwe www.piiboorg. ol lud kontskbujac sie 1 Diwem wisiciwe] Okregowe] lzoy Indynieroe
Budownictwe.
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Sieradz 29.11.2015.r.

(miejscownst) (data)

3. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnigpd@a 1994r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz. U.
Nr 243 z 2010r. poz. 1623 z p&m.) niniejszym éwiadczamze projekt budowlany:
Rozbudowa drogi gminnej nr 108257E przez Szynkidlaa odcinku od zaktu przy pos. 29

do drogi krajowej nr 71.

Obreb Szynkielew dziatki nr: 339/2, 337/11, 338, 33@39/2, 346/7, 362, 345.

Sporzdzony od lipca 2015 do listopada 2105 dla Gminy ifdabe 95-200 Pabianice;

ul. Torowa 21, zostat wykonany zgodnie z olbgaujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

(podpis projektanta)
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